INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE PRACOVNEJ/OCHRANNEJ OBUVI
Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a poraďte sa s inšpektorom BOZP alebo iným kvalifikovaným odborníkom.
Výrobca: PROCERA Sp. z o.o., ul. Wały Dwernickiego 123, 42-202 Częstochowa, POĽSKO
Symbol výrobcu: CENTAUR S3L SRC
Táto ochranná obuv spĺňa požiadavky normy EN ISO 20345:2022 a je certifikovaná pre kategóriu S1P.
Túto obuv certifikoval: CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Francúzsko (0075)
Táto obuv spĺňa požiadavky na základné bezpečnostné požiadavky normy EN ISO 20345:2022 pod podmienkou použitého vybavenia. Obuv chráni užívateľa pred vonkajšími faktormi, ako sú:
· mechanické poškodenie
· pošmyknutie
· riziko úrazu elektrickým prúdom
· riziko horľavých a výbušných látok
Obuv bola testovaná na ochranu pred nárazmi spôsobenými padajúcimi predmetmi s energiou 200 J a ochranu proti stlačeniu silou 15 000 N.
Obuv je určená na nosenie v prostredí, kde nie je riziko ohrozenia užívateľa faktormi, ktoré presahujú parametre špecifikované v požiadavkách normy. V prípade akýchkoľvek pochybností o podmienkach použitia sa odporúča konzultácia s predajcom, aby sa zabezpečila primeraná ochrana pred potenciálnymi rizikami.
PRISPÔSOBENIE A VEĽKOSŤ
Aby ste si obuv obuli a vyzuli, je potrebné ju úplne rozviazať.
Používajte len obuv správnej veľkosti.
Obuv, ktorá je príliš voľná alebo príliš tesná, bude obmedzovať pohyb a neposkytne optimálnu úroveň ochrany.
V niektorých prípadoch môže byť potrebné používať obuv s dodatočnými ochrannými prostriedkami, ako sú návleky alebo nášľapy. V tomto prípade je pred začatím práce s rizikom potrebné kontaktovať predajcu, aby sa zabezpečilo, že všetky výrobky sú kompatibilné a vhodné pre dané použitie. Odporúča sa používať ponožky, ktoré sú vhodné pre daný typ obuvi a podmienky práce. Použitie nevhodných ponožiek môže znížiť účinnosť obuvi.
Nevyzúvajte si obuv opieraním špičky jednej nohy o pätu druhej nohy, pretože to spôsobuje zalomenie a odrenie v oblasti päty.
KOMPATIBILITA
Použitá obuv musí užívateľovi poskytnúť účinnú ochranu počas celého obdobia používania. Užívateľ je povinný vykonať overovací test na elektrický odpor obuvi pred každým použitím.
POŠKODENIE
Obuv je výrobok, ktorý nemôže zaistiť bezpečnosť užívateľa na najvyššej úrovni. Aby sa zabezpečila požadovaná úroveň bezpečnosti, obuv sa musí ihneď vymeniť, ak sa poškodí počas nárazu alebo stlačenia. Poškodenie nemusí byť vždy ľahko viditeľné. Obuv poškodená aj v malom rozsahu by sa nemala používať.
ČISTENIE A KONZERVÁCIA
Aby sa zabezpečilo dlhodobé používanie obuvi, je dôležité, aby bola obuv pravidelne čistená a konzervovaná vhodnými prostriedkami.
Nepoužívajte žiadne žieravé čistiace prostriedky.
Ak obuv navlhne, nechajte ju uschnúť pri izbovej teplote po predchádzajúcom použití napinákov alebo vyplnení papierom. Je zakázané sušiť obuv pomocou sušičiek, umiestňovať ju v blízkosti radiátora alebo iného zdroja tepla (môže to viesť k deformácii tvaru a štruktúry obuvi). V dôsledku nedostatočnej starostlivosti o obuv sa znižuje jej odolnosť voči poškodeniu a vplyvom atmosférických podmienok. Aby ste chránili obuv pred škodlivými vplyvmi vody, snehu, prachu, teploty a oderu, pred prvým použitím a tiež po každom čistení obuvi ju nakonzervujte.
Očistite obuv vlhkou handričkou a nechajte ju uschnúť. Potom na obuv naneste malé množstvo pasty/krému bezfarebnej alebo vo vhodnej farbe a vyleštite mäkkou kefkou alebo handričkou.
Nepoužívajte krémy kryjúce škrabance a samoleštiace. Nenanášajte hrubú vrstvu krému/pasty. Nenanášajte novú vrstvu pasty na starú. Pri kúpe prostriedku na konzerváciu obuvi si prečítajte informácie poskytnuté výrobcom týkajúce sa spôsobu použitia a určenia.
SKLADOVANIE
V prípade skladovania v normálnych podmienkach (teplota a vlhkosť) je doba trvanlivosti obuvi:
· 2 roky od dátumu výroby pre obuv vyrobenú z kože s podrážkou z gumy
· 3 roky od dátumu výroby pre obuv vyrobenú s PU
Obuv sa musí skladovať v originálnych kartónových obaloch v miestnostiach s teplotou 5-25 °C a vlhkosťou 50-70 %. Obal sa nesmie používať na skladovanie obuvi, keď sa nepoužíva. Na krabici s obuvou by nemali byť ťažké predmety, pretože to môže spôsobiť poškodenie obalu.
Obuv je dodávaná s vymeniteľnou vložkou a len s ňou boli vykonané testy. Obuv sa môže používať výhradne s originálnou vymeniteľnou vložkou dodanou výrobcom.
Obuv bola pozitívne testovaná na odolnosť proti pošmyknutiu EN ISO 20345:2022.
procera
42-202 Częstochowa, POĽSKO
NÁZOV PRODUKTU: CE MM.RRRR ROZMIAR: 47 XX/XXXX EN ISO 20345:2022 S1 SRC ESD
Zabezpečená ochrana pred nárazom je 200 joulov. Zabezpečená ochrana pred stlačením je 15 000 newtonov.
Je možné zabezpečiť dodatočnú ochranu, ktorá je označená na výrobku nasledujúcim spôsobom:
	Kategória obuvi
	Trieda obuvi
	Vlastnosti dodatočnej ochrany
	Kód označenia

	
	I alebo II
	Základné požiadavky na bezpečnosť
	

	S1
	
	Uzavretá oblasť päty
	

	
	
	Antistatické vlastnosti
	

	
	
	Absorpcia energie v päte
	

	S1
	
	Ako S1, plus
	

	S2
	
	Odolnosť zvršku voči prenikaniu a absorpcii vody
	

	S3 (kovová vložka P) alebo S3I (nekovová vložka PI) alebo S3S (nekovová vložka PS)
	
	Ako S2, plus
	

	
	
	Odolnosť voči prepichnutiu v závislosti od typu vonkajšej podrážky
	P

	S4
	
	Ako S1, plus
	

	
	
	Vodotesnosť celej obuvi
	

	S5 (kovová vložka P) alebo S5I (nekovová vložka PI) alebo S5S (nekovová vložka PS)
	
	Ako S4, plus
	

	
	
	Odolnosť voči prepichnutiu v závislosti od typu vonkajšej podrážky
	P

	S6
	
	Ako S2, plus
	

	
	
	Vodotesnosť celej obuvi
	

	S7 (kovová vložka P) alebo S7I (nekovová vložka PI) alebo S7S (nekovová vložka PS)
	
	Ako S3, plus
	

	
	
	Vodotesnosť celej obuvi
	


Doplnkové požiadavky pre špeciálne použitie obuvi:
	Vlastnosti dodatočnej ochrany
	Odpornosť na prepichnutie
	Kód označenia

	Vložka kovová - 4,5 mm klinec
	minimálne 1100 N
	P

	Vložka nekovová - 4,5 mm klinec
	minimálne 1100 N
	PI

	Vložka nekovová - 3,0 mm klinec
	minimálne 1100 N (každá jednotlivá hodnota ≥ 950 N)
	PS

	Elektrické vlastnosti
	
	

	Čiastočne vodivé (maximálny odpor 100 kΩ)
	
	C

	Antistatické (rozsah odporu od 100 kΩ do 1000 MΩ)
	
	A

	Odolnosť voči prostrediu s nízkymi teplotami
	
	CI

	Absorpcia energie v päte 20 J
	
	E

	Vodoodolnosť
	
	WR

	Ochrana priehlavku
	
	M

	Ochrana členka
	
	AN

	Odolnosť voči prerezaniu
	
	CR

	Odolnosť voči oderu nárazom
	
	SC

	Protišmykovosť na keramickej podlahe s glycerínom
	
	SRA

	Protišmykovosť na oceľovej podlahe s glycerínom
	
	SRB

	Protišmykovosť
	
	SRC

	Celokožená obuv
	
	WRU

	Odolnosť voči horúcemu kontaktu
	
	HRO

	Odolnosť voči olejom
	
	FO




